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Instructions

Stem Series—Suspended XXX.3 - XXX.6

XXX.3 — XXX.6

CABLE SUSPENDED INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS POUR LE CABLE SUSPENDU

KABELAUFHAENGUNG ANLEITUNG

INSTRUCCIONES DEL CABLE SUSPENDIDO

ISTRUZIONI PER IL CAVO DI SOSPENSIONE
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Read the following instructions for operating the

luminaire Lisez les instructions suivantes pour

utiliser le luminaire Lesen Sie die folgenden

Anleitung zur Bedienung der Leuchte Lea

el siguiente instructivo para operar el

luminario Leggere le seguentiistruzioni per il
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funzionamento della lampada
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To avoid kinks, uncoil the coaxial cable in a spool-
like manner. Allow the cable to uncoil completely
before installing.

FR

Pour éviter les plis, déroulez le cable coaxial
comme une bobine. Laissez le céble se dérouler
complétement avant de l'installer.

DE

Um Knicke zu vermeiden, wickeln Sie das
Koaxialkabel spulenférmig ab. Lassen Sie das Kabel
vor der Installation vollstandig abwickeln.

ES

Para evitar torceduras, desenrolle el cable coaxial
en forma de carrete. Deje que el cable se desenrolle
completamente antes de instalarlo.

Per evitare piegature, srotolare il cavo coassiale
in modo simile a una bobina. Lasciare che il cavo si
srotoli completamente prima di installarlo.
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EN  Trim and leave a minimum 160mm cable for the next
step.

FR Coupez et laissez un cable de 160 mm minimum
pour |'étape suivante.

DE  Kirzen Sie das Kabel ein, aber lassen Sie
mindestens 160 mm Kabel tiber fir den folgenden
Schritt.

ES  Recortey deje un cable minimo de 160 mm para el
siguiente paso.

IT Tagliare e lasciare un cavo di minimo 160 mm per il
passo successivo.
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RU  O6pexbTe n ocTaBbTe MUHAMYM 160 MunnMeTpoB
kabena Ana cneayiollero wara.
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7 EN  Using atool or your hands, pry a small hole in the braided
cable to expose the two cables inside. Pull out the insulated
cable and the aircraft cable.

FR  Alaide d'un outil ou de vos mains, faites un petit trou dans
le cable tressé pour exposer les deux cables présents a
I'intérieur. Extraire le cable isolé et le cable de suspension.

DE  Brechen Sie mit einem Werkzeug oder mit den Handen ein
kleines Loch in das Kabelgeflecht, um die beiden Kabel im
Inneren freizulegen. Ziehen Sie das isolierte Kabel und das
Tragkabel heraus.

ES  Conunaherramienta o con las manos, haga un pequefio
agujero en el cable trenzado para dejar al descubierto los
dos cables que hay en su interior. Saque el cable aislado y el
cable de suspension.

IT Aiutandosi con uno strumento o semplicemente a mano, fare
leva sul piccolo foro nel cavo intrecciato per esporre i due
cavi interni. Estrarre il cavo isolato e il cavo di sospensione.
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*)
— Insulated wire
EBr‘)aided wire Filisolé
Isolierter draht

Fil tressé N
Geflochtener draht / g:ecl)ei:g;go
Cable trenzado
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Suspension cable
Cable de suspension
Aufhéngekabel
Cable de suspension
Cavo di sospensione
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MoaBecHon Tpoc
ENEST LY

EN Do not overtighten! Perform a gentle tug

test to ensure the coaxial cable is secure.

FR  Neserrez pas trop fort ! Effectuez un léger

\/ essai de traction pour vous assurer que le
céble coaxial est bien fixé.

@ DE  Nicht zu fest anziehen! Fiilhren Sie
einen leichten Zugtest durch, um zu
O gewéhrleisten, dass das Koaxialkabel sicher

- @ und fest sitzt.

ES  Noapriete demasiado. Realice una prueba
de tirdn suave para asegurarse de que el
cable coaxial esté bien sujeto.

IT Non stringere troppo! Eseguire un leggero
test di trazione per assicurarsi che il cavo
x coassiale sia ben fisso.
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RU  He 3ataruBainTe cnnwkom cunbHol MposepbTe
HafEXHOCTb YCTAHOBKM koakcnanbHoro kabens
cnerka noTsiHyB 3a Hero.
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ST-HV-CA

Cable gripper
Pince a cable
Kabelgreifer
Pinza para cables

EN  Thread the cable gripper through the suspension cable and slide the
suspension cable into the cable gripper holder located inside the canopy. Push
(tighten) the cable gripper against the holder so the cable gripper partially rests
in the holder. This suspension cable provides primary support for the fixture.

Fermacavi ) N N . . . R
Z by si— FR  Enfilez le serre-céble dans le cable de suspension et faites glisser le cable
TPOCOBHI 3aXMM de suspension dans le support du serre-cable situé a I'intérieur de la platine.

Poussez (serrez) le serre-cable contre le support de sorte que le serre-céble
repose partiellement sur le support. Ce cable porteur constitue le support
principal du luminaire.

ol s

DE  Fédeln Sie den Kabelgreifer auf das Aufhéngekabel und schieben ihn dann
auf dem Aufhéngekabel bis in den Halter, der sich im Inneren des Baldachins
befindet. Dricken Sie den Kabelgreifer gegen die Halterung, so dass der
Kabelgreifer teilweise in der Halterung ruht (festziehen). Dieses Aufhéngekabel
tragt die Hauptlast der Vorrichtung.

Suspension cable
Cable de suspension
Aufhéngekabel
Cable de suspensién

Cavo di sospensione . . .
Y r—T ES  Pasela pinza del cable por el cable de suspensién y deslice el cable de

suspensioén en el soporte situado en el interior del floron. Empuje (apriete) la
pinza del cable contra el soporte para que encaje parcialmente en él. Este cable

[oaBecHon Tpoc

Belsall dols de suspension proporciona el soporte principal para la fijacion.
IT Infilare il fermo per cavi attraverso il cavo di sospensione e farlo scorrere nel
supporto situato all’interno del rosone. Spingere (stringere) il fermo contro il
supporto in modo che vi si incastri leggermente. Questo cavo di sospensione
fornisce il supporto principale dell’installazione.
Cable gripper holder A RPYR—ERYLS—FLICHOEEOBYISEL, 7TV RO by =L &=
Support pour pince & cable DESI—BMHPMEBLEE TR by~ % RS FEHET, ZOBYr—7 it RED
Halter fir Kabelgreifer ETRHLED=HICEYDITET,
Soporte de pinzas para cables
Supporto del fermacavi RU  HakpyTuTe TpOCOBbIM 3aXMM Ha NOABECHON TPOC M BCTaBbTE MOABECHON TPOC
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B [lepXaTeflb 3ax1ma, pacnofoXeHHbIn BHYTPN kopryca. [puxmnTe 3axum K
[lepxatens TPOCOBOrO 3axnMa

Aepxartenio A0 NNOTHOMO KoHTaKTa. [oABeCHON TPOC HECET OCHOBHYIO Harpy3ky Beca
LS jald CBETWNbHMKA.
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13 Wirebox (high voltage) 14

Boitier électrique (haute tension)

Kabelkasten (Hochspannung)

Caja de cables (alta tension)

Giunzione elettrica (alta tensione)

ERRy IR (BEE)
- Kopo6ka npoBoakw (BbicoKoro §
100V / 240V HanpxeHis)
(Jl=) GLaSl sgad)) Il Gouio £ \
P £ : ®
(S
) (N)
K\ HB-CPWH
HB-CPWH-EU
15
ST-PPL/ST-PPS
=

BOCCI.COM



{-1q¢

Instructions

Stem Series—Suspended XXX.3 - XXX.6

16

Horizontal suspended
Suspension horizontale
Horizontale Abhédngung
Suspensién horizontal
Sospensione orizzontale
2FLYY—=X
KEBYTFIF0HE
[opu3oHTanbHas noaBecka
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ST-HSC-CX
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Vertical suspended
Suspension verticale
Vertikale Abhéngung
Suspension vertical
Sospensione verticale
2FL Y =X
MEBYTHOHE
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ST-VSC-CX
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18 Horizontal suspended
Suspension horizontale
Horizontale Abhdngung
Suspension horizontal
Sospensione orizzontale
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22 EN  Required for 1800mm horizontal suspended. The
leveling kit (AS-SHST10) should only be attached
once the system is installed to the desired height.

FR  Nécessaire pour une suspension horizontale de
1800 mm. Le kit de mise a niveau (AS-SHST10) ne
M5 X 2.5 doit étre fixé qu’une fois le systéme installé a la

hauteur souhaitée.
o

DE  Bendtigt fiir 1800 mm horizontal suspendiert. Der
Nivelliersatz (AS-SHST10) sollte erst angebracht
werden, wenn das System in der gewiinschten Héhe

=49 installiert ist.

<o

ES  Necesario para 1800 mm horizontal suspendido. El
@ kit de nivelacion (AS-SHST10) s6lo debe colocarse
una vez que el sistema esté instalado a la altura
deseada.

® |

IT Necessario per montare un pezzo da 1800mm
in orizzontale, sospeso. Il kit di livellamento (AS-
SHST10) deve essere applicato solamente dopo
che I'apparecchio sia stato montato all’altezza
desiderata.

JA  1800mmOAKEBY FIFICRHE , 74V~ BEKK
DEIFAEHTT L7 ICAS -SHSTI10 ICEW T T<
&,

RU  TpeByetcs ans ropnsonTansHoro noaseca 1800
MM. ypoBHeBbIi KomnnekT (AS-SHST10) cneayert
NPUCOEANHATL TONbKO MOC/E OKOHUaTENbHON
PEerynnpoBKiN BLICOTHI BCEM KOHCTPYKLIN

AR degazme Sy Gz g0 1800 Ushy A8V Balwal) olhs
glan;¥l e pUsall sl 3,26 (AS-SHST10) d3 guusl)
o
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0
NEXT STEP: PENDANT INSTRUCTION PROCHAINE ETAPE: INSTRUCTION POUR LE PENDANT EN VERRE NACHSTER SCHRITT: INSTALLATION DES ANHAENGERS
SIGUIENTE PASO: INSTRUCCION DEL DIFUSOR DE VIDRIO PROSSIMO PASSAGGIO: ISTRUZIONI PER IL DIFFUSORE IN VETRO RORT YT HIRT472—H—GHAEE
CNEZYIOLLWW LUAT: MHCTPYKLINA MO YCTAHOBKE CTEKNAHHOIO PACCEMBATENSA Olalebl Olowlss : Al Bglas)

BOCCI.COM



{-1q¢

Instructions

Stem Series—Suspended XXX.3 - XXX.6

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Warning: Prior to installation, turn
off the power at the main circuit panel,
TO AVOID ELECTRICAL SHOCK.

In some countries, electrical
installation work may only be carried
out by an authorized electrical
contractor. Contact your local
electricity authority for advice.

You may turn the power back on after
the canopy is secured to the structural
ceiling surface.

The client is responsible to ensure the
fixture junction box is secure to the
structural substrate.

Caution: Bocci strongly recommends
mounting power supplies remotely in a
close, accessible and hidden location
for ease of long-term maintenance.
Please do not modify the product,

this will compromise the safety,
performance and void the warranty.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione: Prima dell’installazione,
togliere la corrente dal circuito
principale, PER EVITARE SCARICHE
ELETTRICHE.

In alcuni paesi, i lavori di installazione
elettrica possono essere eseguiti
solamente da personale qualificao.
Contattare l'autorita elettrica locale
per chiedere consiglio.

E possibile riaccendere la corrente
dopo che il rosone & stato fissato al
soffitto. Il cliente deve assicurarsi che
la scatola di giunzione della lampada
sia fissata al substrato strutturale.

Attenzione: Bocci raccomanda
vivamente di montare gli alimentatori
elettrici in un luogo vicino,
accessibile e nascosto per facilitare
la manutenzione a lungo termine. Si
prega di non modificare il prodoto,
ogni modifica ne pud compromettere
la sicurezza rendendo lo stesso
pericoloso e annullando la garanzia.
Bocci declina ogni responsabilita

per prestazioni e prodotti modificati,
annullando la garanzia.

INSTRUCTIONS D’'INSTALLATION

Avertissement: Avant l'installation,
coupez le courant au niveau du
panneau de distribution principal,
POUR EVITER LES CHOCS
ELECTRIQUES.

Dans certains pays, les travaux
d’installation électrique ne peuvent
étre effectués que par un électricien
agréé. Contactez votre autorité locale
en matiére d’électricité pour obtenir
des conseils.

Vous pouvez remettre I'appareil sous
tension aprés avoir fixé la platine a la
surface structurelle du plafond. Le
client est responsable de s’assurer que
la boite de jonction du luminaire est
fixée au substrat structurel.

Attention: Bocci recommande
fortement de monter les alimentations
électriques a distance dans un endroit
proche, accessible et caché pour
faciliter la maintenance a long terme.
Veuillez ne pas modifier le produit,

cela compromettrait la sécurité, les
performances et annulerait la garantie.
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INSTALLATIONSANLEITUNG

Warnung: Um einen STROMSCHLAG
ZU VERMEIDEN schalten Sie vor
der Installation den Strom an der
Hauptschalttafel aus.

In einigen Léandern dirfen
Elektroinstallationsarbeiten

nur von einem zugelassenen
Elektroinstallateur durchgefihrt
werden. Wenden Sie sich an Ihre
oertliche Elektrizitaetsbehoerde, um
sich beraten zu lassen.

Sie kénnen den Strom wieder
einschalten, nachdem der
Deckenbaldachin an der
Deckenoberflache befestigt und alle
Kabel fachgerecht angeschlossen
worden sind. Der Kunde ist

daflir verantwortlich, dass die
Anschlussdose der Vorrichtung fest
mit der Unterkonstruktion verbunden
ist.

Achtung: Um die langfristige Wartung
zu erleichtern empfiehlt Bocci die
Stromversorgung an einem nahe
gelegenen, leicht zuganglichen Ort
zu verstecken. Bitte nehmen Sie
keine Anderungen am Produkt vor,

da dies die Sicherheit und Leistung
beeintrachtigt und die Garantie
erlischt.

VHCTPYKLINA MO YCTAHOBKE

MNPEAYNPEXAEHWE: nepen yctaHoBKOM
OTKJIIOUNTE NUTaHWE Ha rNaBHOM
anekTponaxenu, utobbl n3bexartb
NOPaXeHNs IMEKTPUUECKAM TOKOM.

B HekoTopbIX CTpaHax 3neKTPOMOHTaXHble
paBoTbl MOryT BLINONHATLCSA TONbKO
YMOAHOMOUEHHbIM CNeLnanmcToM-
anekTpukom. OB6paTtntech 3a
KOHCYfbTaLyen B MECTHbIA OpraH
anekTpocHabxeHns. Bol MoxeTe
NOAKMIOUNTb MUTaHME NOCAe Toro, Kak
3alUMTHBIM Koprnyc ByaeT 3akpennéH Ha
NOBEPXHOCTM MOTONKA.

KnneHT HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
oBecneyeHne HaaexHoro KpenneHns
pacnpeaennTenbHoi KOpoBKN CBETUNbHIKA
K CTPYKTYPHOMY OCHOBaHMIO.

BHMMAHWE: KomnaHus Bocci
HacTOATENbHO PEKOMEHAYET
yCcTaHaBNMBaTb UCTOUHNKM INEKTPONNTaHNS
ANCTaHLNOHHO B GAIM3KOM, AOCTYMHOM

1 6e30NacHO YKpPLITOM MecTe Ans

yno6cTBa AONMOCPOUHOr0 06CAYXNBaHMS.
[oxanyincTa, He MmoancmumnpynTe

n3aenne, 3T0 MOXET MPUBECTN K CHUKEHMIO
6e30MacHOCTH, YXYALIEHNIO XapaKTepUCTUK
11 @aHHYNMPOBAHMIO I apaHTUMN.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Advertencia: Antes de la instalacion,
desconecte la alimentacion en el panel
del circuito principal, PARA EVITAR
UNA DESCARGA ELECTRICA.

En algunos paises, los trabajos de
instalacion eléctrica solo pueden ser
realizados por un técnico eléctrico
autorizado. Péngase en contacto con
las autoridades locales de electricidad
para que le asesoren.

Puede volver a conectar la
alimentacion después de que el floron
esté fijado a la superficie estructural
del techo. El cliente es responsable
de asegurarse de que la caja de
conexiones de la luminaria esté fijada
al sustrato estructural.

Precaucion: Bocci recomienda
encarecidamente montar las fuentes
de alimentacion eléctrica a distancia
en un lugar cercano, accesible y
oculto para facilitar el mantenimiento
a largo plazo. Por favor, no modifique
el producto, esto comprometera la
seguridy el rendimien, anulando la
garantia.

Consulte la clasificacion eléctrica
indicada en la luminaria.

SOLO PARA MEXICO:
EXPORTACIONES DIEZ S ADE C.V.
Ingenieros Militares 70-16A, Colonia
Argentina

Poniente, Del Miguel Hidalgo, CDMX,
11230, MX

S Olodss
o BBl Jyids clably 03 ccaSR) e 1yios

Al S deko izt iyl doslll

OlaS JlosT dudss jszg ¥ Olaldl pass &
ez b ,aS dslie Jud g Y] A2l 85I

de Jgaml) diladl cly,qSI1 diags Joas)
89k

e bl Capis amy B3l Jess ole] LiSs
BULOVS/RES- D] P O

Mool Bgdio O oo ST 3o Jghuun Juasll
ALUS ) 855,01 e o]

43Ul yolias uSiy 83w Bocci (093 1dasid
Jsosll dguy Ghsey apyd OlSa § umd os

dashll subl e diloall Jege) 4]

doddl s 5350w 10gd ikl Jaasd pus Gz
Oleal! JUasls <lsVls

BOCCI.COM



